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Resumo. Tradicionalmente as estruturas podem ser de aςo, madeira e concreto. A estrutura 

mista corresponde justamente ao meio termo, que pode ser entendida como sendo um 

sistema em que um perfil de aςo (laminado, dobrado ou soldado) trabalha em conjunto com 

o concreto. Esta soluςão permite ter uma estrutura mais eficiente, em vista que existe um 

melhor aproveitamento das proprietades resistentes aςo e do concreto além das vantagens 

construtivas. A interaςão entre estes elementos estruturais é desempenhada pelos conectores 

de cisalhamento, sendo o pino com cabeςa ou “stud bolt” e o „U‟ os modelos de conectores 

mais utilizados. O conector de cisalhamento „V‟ é objeto de estudo de uma tese de 

douturado. O conector „V‟ foi desenvuelto com o objetivo de reducir efeitos de concentraςão 

de tensões no concreto na região do conector, mantendo ainda uma considerável interaςão 

entre o perfil metálico e a laje de concreto. Para tanto é apresentada uma análise ampla das 

tensões na região do conector e do comporamento da conexão. Este estudo foi feito com o 

método numérico de elementos finitos e análise experimental. Análise experimental consiste 

em testes “puh-out”, onde foram estudados os conectores “stud bolt” e „V‟. Os principais 

aspectos estudados foram a fissuraςão da laje de concreto e o deslocamento relativo do 

perfil em relaςão a laje de concreto. 
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