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Resumo. Frequentemente programas para dimensionamento de estruturas levam um tempo 
considerável na análise estrutural e verificação normativa para proporcionar soluções satisfatórias ao 
calculista.  Problemas em que a análise plástica é realizada levam a um tempo de processamento maior 
devido a identificação da formação das rótulas plásticas. Nesse sentido uma parada 
estratégica/estipulada em que se pode parar o processo é desejável. O procedimento numérico é 
baseado no método das forças para análise elásto-plástica de segunda ordem. O trabalho apresenta 
uma avaliação temporal de solicitações devido às mais variadas combinações de carregamentos nas 
estruturas de aço levando em consideração as curvas de flambagem do CRC (Column Research 
Council), LRFD (American Institute of Steel Construction) e NBR 8800 (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). São levados em consideração na análise estrutural as deformações normais, de 
flexão e de cisalhamento. Por meio dessa metodologia os resultados obtidos pelos passos de tempo é 
possível visualizar a diferença entre a distribuição nas solicitações e o consequente dimensionamento, 
cabendo ao calculista parar o processo, modificar o elemento crítico e iniciar um novo processo de 
análise.  Assim, gerando estruturas iniciais para um pré-dimensionamento eficiente e diminuindo ou 
anulando os períodos de inatividade do calculista enquanto espera o processamento da estrutura. 
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