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Resumo. Este trabalho realiza um estudo comparativo dos efeitos do rebaixamento de suspensão em 

motocicletas. Um modelo analítico e numérico de cinco graus de liberdade em dinâmica vertical é 

proposto, e a otimização da suspensão é realizada para garantir conforto e segurança do motociclista 

por meio do algoritmo de Enxame de Partículas, em diferentes alturas de suspensão. Os dados são 

obtidos em uma bancada de testes que representa a suspensão dianteira da motocicleta, e um sistema 

hidráulico atua como fonte de excitação no pneu, representando o perfil de pista. Os resultados obtidos 

são avaliados em uma análise de sensibilidade para identificar se a alteração da altura da suspensão é 

majoritária na minimização da função objetivo, dada pela aceleração RMS calculada no assento do 

motociclista. 
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Abstract. This work makes a comparative study of the effects of suspension lowering on motorcycles. 

An analytical and numerical model of five degrees of freedom in vertical dynamics is proposed, and 

the optimization of the suspension is performed to ensure comfort and safety of the motorcyclist using 

the Particle Swarm Optimization, in different suspension heights. The data are obtained on a 

workbench that represents the front suspension of the motorcycle, and a hydraulic system provides an 

excitation in the tire, representing the road profile. The obtained results are evaluated in a sensitivity 

analysis to identify if the change in suspension height is the majority in the minimization of the 

objective function, given by the RMS acceleration in the motorcyclist's seat. 
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